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1. Uvod.

Administrativni kontrola kvalitativnich parametr( sité elektronickych komunikaci (dale sit) je souéasti
procesu, kdy jsou ovéfovany vyZzadované anebo deklarované vlastnosti sité.
Vlastnosti sité jsou ovérovany zejména, pokud se jednd o:
a) novou anebo modernizovanou pfistupovou sit (NGA), budovanou s vyuzitim statni podpory
v ramci programu OP PIK, specificky cil 4.1. ,Podpora vysokorychlostniho internetu®, jako
soucast NPRSNG
b) stavajici sit NGA, ktera podle pravidel stanovenych NPRSNG ma byt predmétem ochrany
stavajicich soukromych investic pred cinnosti investora, ktery je pfijemcem verejné podpory
vystavby nové NGA sité podle kap. 6.4 NPRSNG
c) ochranu soukromych investic pred plsobenim komerénich subjektd podporovanych
z verejnych prostredk(l v pfipadé planované sité NGA, ktera ma byt jako soucast investi¢niho
planu soukromého investora vybudovana v nejblizSim obdobi 3 let bez vyuzZiti statni podpory
Administrativni kontrola kvalitativnich parametr(i sité je prvni ¢asti procesu ovérovani, ve které je
zjisStovano, zda vybrand sit je teoreticky schopna dosdhnout pozadovanych ¢i deklarovanych
parametrdq.
Druhou ¢asti procesu ovérovani muize byt faktické méreni vyzadovanych parametrl, které je
provadéno naptiklad doporucenymi postupy popsanymi v kap. 4.3. Pfirucky pro Zadatele a pfijemce
dotacni podpory projektu ,Vysokorychlostni pfistup kinternetu vrdmci Operacniho programu
podnikani a inovace pro konkurenceschopnost (dale Pfirucka).

2. Administrativni kontrola kvalitativnich parametrii nové anebo modernizované sité
NGA budované s vyuzitim statni podpory.

Nova, pripadné modernizovana sit, deklarovana jako NGA musi splfiovat nasledujici kritéria:
a) sit musi umoZnit Gcéastnikovi spolehlivy vysokorychlostni pfistup kinternetu a
k poskytovanym sluzbdm s redlnou (bé&iné dostupnou) rychlosti pFipojeni® v dopfedném
sméru (ze sité kdcastnikovi) minimalné 100 Mbit/s, eventudlné rychlosti minimalné
30 Mbit/s, pokud navyseni na minimalné 100 Mbit/s bude mozné pouhou vyménou aktivnich
prvkl nebo jejich modernizaci, a to nejpozdéji do konce roku 2020.

b) redlnd (béziné dostupnd) rychlost pripojeni ve zpétném sméru (od Ucastnika do internetu)
musi dosahovat minimalné 33 Mbit/s, eventualné 10 Mbit/s, pokud navySeni na minimalné
33 Mbit/s bude moziné pouhou vyménou aktivnich prvk( nebo jejich modernizaci, ato
nejpozdéji do konce roku 2020.

c) prostfednictvim sité sit musi byt mozno zajistit velkoobchodni pfistup k dotované fyzické
infrastrukture a datovému toku a podpofit tak hospodafskou soutéZ na trhu sluzeb
elektronickych komunikaci v dané lokalité a to ve smyslu Pokyn@ CTU v této véci.

' Pro realnou (b&zné dostupnou) rychlost plati, Ze méfenim je mimo jiné zjistovana na vrstvé L4 podle modelu
OsSI.



d) prostiednictvim sité NGA musi byt mozno poskytovat sluzby s garantovanou dostupnosti
a kvalitou vcetné podpory nejriznéjsich konvergovanych sluzeb poskytovanych na zakladé
IP protokolu ve smyslu pfiloh Vyzvy programu podpory siti NGA (OP PIK 4.1).

Administrativni kontrola probiha obvykle v ramci procesu schvalovani Zadosti o statni podporu, nebo
v pfipadé, Ze kterykoli ze Zadatelll o podporu pro vystavbu sité, ¢i jiny provozovatel sité vznese
spravci dotace, nebo CTU relevantni namitky, ze konkrétni nova, pfipadné modernizovana sit NGA
nesplfiuje pozadovana kritéria. Vychozimi Udaji pro kontrolu jsou parametry zafizeni a topologie sité,
pripadné dalsi dokumenty pfijemce dotace, které byly soucasti Zadosti o pfiznani dotace, nebo byly
predlozeny na zdkladé vyzvy spravce dotace (MPO), nebo CTU.

Dostupné musi byt zejména tyto Udaje:

- Seznam prvki sité a to jak aktivnich, tak i pasivnich, véetné popisu jejich zakladnich
parametri na fyzické i logickych vrstvach

- Informace o topologii sité, vCetné zakresu a informaci o kapacitach jednotlivych spoj(,
vzdalenosti, umisténi prvkd sité, geografické poméry (geografické umisténi klicovych
uzll) apod. Ddle by ztopologie sité mély vyplynout informace o tom, jaké sdilené
segmenty jsou v sitich pfitomny a kolik koncovych bodl sité obsluhuiji.

- Popis logické struktury sité, véetné zalohovani (pokud je pouZzito)

- Model projektovanych trovni agregace v jednotlivych ¢astech sité na obdobi 7 let od
podpisu smlouvy o poskytnuti dotace (udrzitelnost investice) v ndvaznosti na
podnikatelsky plan provozovatele sité.

Ve vztahu kmozZnosti dosahnout poZadovanou rychlost pripojeni Ucastnika a spolehlivost
poskytovani sluzby, jsou pro konkrétni sitova Feseni posuzovany zejména nasledujici parametry:

FTTH — prenosova kapacita a propustnost aktivnich prvkd, architektura pasivni sité a atlumovy plan,
projektované modely agregace

FTTB — pfenosova kapacita a propustnost aktivnich prvkd, projektované modely agregace

FTTCab — pfenosova kapacita a propustnost aktivnich prvkd, délka metalickych ucastnickych vedeni,
projektované modely agregace

xDSL - pfenosova kapacita a propustnost aktivnich prvk(, délka metalickych ucastnickych vedeni,
projektované modely agregace

CATV - pfenosova kapacita a propustnost aktivnich prvkd, topologie a technické parametry metalické
Casti sité véetné utlumového planu, projektované modely agregace

FWA(P2P a P2P WTTB) — poufZité radiové kmitocty, pfenosova kapacita a propustnost aktivnich prvk
radiového spoje, linkova kalkulace véetné udaji o profilu spoje, propustnost
daného spoje, projektované modely agregace a udaj o predpokladané
drovni ruseni (v dBm na vystupu referencni antény) v feSené oblasti

WiFi (P2P a P-MP) - pouZité radiové kmitoCty, pfenosova kapacita a propustnost aktivnich prvkd
radiového spoje, linkova kalkulace vcéetné Udaja o profilu spoje, propustnost
daného spoje a projektované modely agregace a udaj o predpokladané udrovni
ruseni (v dBm na wvystupu referenéni antény) vrieSené oblasti spolu
s predpokladanym poctem dalsich WiFi systém( provozovanych v této oblasti

Konkrétni hodnoty poZadovanych parametr( se opiraji o pozadavky spravce dotace a na zakladé
konzultace sCTU odraZeji minimalni pozadavky na zachovani parametr( sité spolehlivého



vysokorychlostniho pfipojeni k internetu a dale na zachovani prostfedi sitové neutrality podle Pokyn(
BEREC (BoR (16)127), prevzatych CTU. Pro kazdé ptipadné hodnoceni budou konkrétni parametry
jesté pred zacatkem hodnoceni uvedeny v pfislusném poZzadavku MPO pro danou intervencni oblast.

Voditkem pro predbéiné stanovisko o zplsobilosti sité je i naplnéni indikativnich parametr(
uvedenych v modelovych prikladech jednotlivych siti (viz. Pfiloha 1). Nicméné rozhodujici je
skutecnost, zda je operator prostfednictvim infrastruktury redlné schopen poskytovat spolehlivou
sluzbu poZadovanych parametrl, nikoliv zda na zakladé projektu napliuje uvedend modelova
kritéria.

DuleZitou ¢asti administrativni kontroly sité je rovnéz spinéni dalSich podminek vyplyvajicich z obecné
zavaznych predpist. Zadatel o podporu musi doloZit planovany rozsah vefejnopravnich tizeni ve
vztahu k pradbéhu navrhovanych kabelovych vedeni, existenci prohldseni o shodé pro pouzité ci
navrhované prvky sité, splnéni podminek pro provoz navrhovanych radiovych zafizeni (napft.
planované vyuziti Individualnich opravnéni k vyuzivani radiovych kmitoctli, predpokladané vyuziti
kmitoc¢tového spektra vramci konkrétnich VSeobecnych oprdvnéni) pripadné dalsi nezbytné
informace.

DosaZeni stanovenych kritérii a tedy i parametr( sité je pro Zadatele o podporu a provozovatele sité
zavazné. Kritéria musi byt splnéna jak v okamziku dokonceni investicni akce tak i kdykoliv béhem
povinné doby udrzitelnosti investice, ktera ¢ini 7 let.

Druhd cast procesu ovérovani parametrl sité (pokud spravce dotace bude povaZovat tuto Cast za
nezbytnou), kterou je faktické méreni vyzadovanych parametri, miZe probéhnout jak v dobé
uvadeéni sité do provozu, tak i kdykoliv po dobu nasledujicich 7 let od podpisu smlouvy o pfiznani
dotace.  Méreni  bude  provedené napfiklad  doporuéenymi  postupy  popsanymi
v kap. 4.3. Pfiru¢ky které mlze provést CTU, nebo jiny, ze strany sprdvce dotace autorizovany
subjekt.

Zjisténi, Ze sit po svém uvedeni do provozu neni schopna splnit poZzadovana kritéria, mize byt
dlvodem ke vzniku poZadavku na navraceni celé statni podpory nebo jeji ¢asti.

3. Administrativni kontrola kvalitativnich parametri stavajici sité NGA, ktera ma byt
podle pravidel stanovenych NPRSNG predmétem ochrany.

Stavajici sit NGA, ktera ma byt predmétem ochrany, musi splfiovat nasledujici kritéria:

a) sit  musi umoznit uZivateli spolehlivy  vysokorychlostni  pfistup  kinternetu

a k poskytovanym sluzbdm sreédlnou (b&iné dostupnou) rychlosti pfipojeni? minimélné

30 Mbit/s v dopfedném sméru (ze sité k Ucastnikovi) s tim, Ze dostupnost této rychlosti musi byt

minimalné 95% ¢asu (béhem celych 24 hodin vSech dnl v kalendafnim mésici).

b) prostfednictvim sité musi byt moZno spolehlivé poskytovat sluzby s garantovanou
dostupnosti a kvalitou véetné podpory nejrliznéjsich konvergovanych sluzeb poskytovanych
na zakladé IP protokolu. Stavajici vefejna sit kategorie NGA, kterd byla vybudovana pred
vydanim této metodiky, nemusi splnit parametry poZzadované pro dotovanou vystavbu sité
NGA v Metodice CTU pro prenos IPTV a OTT video sluZeb, pokud na této siti nejsou tyto
sluzby komerc¢né poskytovany a provozovatel sité s touto skutecnosti ucastniky prokazatelné

2 Pro redlnou (b&zné& dostupnou) rychlost plati, ze méfenim je mimo jiné zjistovana na vrstvé L4 podle modelu
OsSI.



seznamil. Tato vyjimka ovSsem neplati, pokud jsou prostfednictvim této sité takové sluzby
komercné poskytovany.

Existuje vsak riziko, Ze pouha deklarace existence sité NGA v dané lokalité podnikatelem muizZe vést
k prodlevé pfi zavadéni vysokorychlostniho internetu, pokud ve skutecnosti tato sit pozadovana
kritéria nespliiuje. Proto mlZe MPO jako garant NPRSNG a poskytovatel dotaci provést kontrolu
kvalitativnich parametr( dané deklarované sité NGA.

Samotna kontrola sité se mzZe skladat z jedné nebo nékolika nasledujicich c¢asti:
- Shér dat pro administrativni kontrolu
- Administrativni kontrola sité
- Faktické méreni vyZzadovanych parametri podle doporucenych postupl uvedenych
v kap. 4.3. Prirucky.

Sbér dat potrfebnych pro administrativni kontrolu sité bude probihat na zdkladé formuldfového
dotazniku elektronickou ¢i pisemnou cestou, pripadné pak pfi fyzické prohlidce pfimo v misté
kontrolované sité. Doplnkovou moZnosti pfi sbéru dat je i pofizeni fotodokumentace ¢i predlozeni
vypist z konfigurace ¢i dohledl jednotlivych sitovych prvkd, ze kterych by bylo moziné pfi dal$im
posuzovani vychazet.

V ramci sbéru dat by mély byt ziskany zejména nasledujici Udaje:

- Seznam kli¢ovych prvk sité a to jak aktivnich, tak i pasivnich. U kazdého prvku by mély byt
uvedeny zakladni informace o druhu technologie, typu zafizeni, pocet a typ portd, velikost a
vykon pripojenych antén, vyrobce zatizeni apod.

- Informace o topologii sité, véetné zakresu a informaci o kapacitach jednotlivych spoja,
vzdalenosti, umisténi prvk( sité, geografické poméry apod. Dale by ztopologie sité mély
vyplynout informace o tom, jaké sdilené segmenty jsou v siti pfitomny a kolik koncovych bodu
sité obsluhuji, nebo by mély obslouzit.

- Dalsi nezbytné informace nezbytné pro vyhodnoceni spolehlivosti provozu sité, agregacnich
pomérl apod. Jednad se napriklad o informace ohledné soucasnych deklarovanych urovni
agregace v jednotlivych ¢astech sité, dokumentaci vysledk( verejnopravnich fizeni ve vztahu
k pribéhu kabelovych vedeni, vycet vyuZivanych Individualnich opravnéni k vyuZivani
radiovych kmitoctd, plnéni podminek Vseobecnych opravnéni vyuzivani radiovych kmitoctd,
existenci prohldseni o shodé pro pouZzité prvky sité a pfipadného ruseni u bezdratovych siti.

V ramci administrativni kontroly sité je ovéfovana schopnost sité dosahnout poZadovanou rychlost
a spolehlivost pripojeni Ucastnika, tedy moZnost splnéni poZadovanych kritérii véetné nezbytnosti
splnéni dalsich podminek vyplyvajicich z obecné zavaznych predpis(.

Pro konkrétni sitova feseni jsou posuzovany zejména nasledujici parametry:

FTTH — prenosova kapacita a propustnost aktivnich prvkd, architektura pasivni sité a atlumovy plan,
agregacni poméry v jednotlivych ¢astech sité

FTTB — prenosova kapacita a propustnost aktivnich prvkl, agregacni poméry v jednotlivych ¢astech
sité

FTTCab — pfenosova kapacita a propustnost aktivnich prvkd, délka metalickych ucastnickych vedeni,
agregacni poméry v jednotlivych ¢astech sité



xDSL — prenosova kapacita a propustnost aktivnich prvkd, délka metalickych ucastnickych vedeni,
agregacni poméry v jednotlivych ¢astech sité

CATV — prenosova kapacita a propustnost aktivnich prvkd, topologie a technické parametry metalické
Casti sité vCetné utlumového planu, agregacni poméry v jednotlivych ¢astech sité

FWA(P2P a P2P WTTB) — poufZité radiové kmitocty, pfenosova kapacita a propustnost aktivnich prvk
radiového spoje, linkova kalkulace véetné udaji o profilu spoje, propustnost
daného spoje, agregacni pomeéry v jednotlivych castech sité a aktudlni
soucasna uroven ruseni v reSené oblasti

WiFi (P2P a P-MP) — poufZité radiové kmitoCty, prenosova kapacita a propustnost aktivnich prvkd
radiového spoje, linkova kalkulace véetné udaji o profilu spoje, propustnost daného spoje,
agregacni pomeéry v jednotlivych ¢astech sité a aktudlni soucasna uroven ruseni v feSené
oblasti spolu s poctem dalSich provozovanych WiFi systém( v této oblasti

Dulezitou casti administrativni kontroly sité je rovnéz kontrola splnéni dalsich podminek vyplyvajicich
z obecné zavaznych predpist. Kontrolovany subjekt musi byt schopen dolozZit dokumentaci vysledki
verejnopravnich fizeni ve vztahu k pribéhu vyuzivanych kabelovych vedeni, existenci prohlaseni o
shodé pro soucasné prvky sité, splnéni podminek pro provoz radiovych zafizeni (napf. Individuaini
opravnéni kvyuzivani radiovych kmitoctl, vyuZiti kmitoCtového spektra vramci konkrétnich
VSeobecnych opravnéni) pfipadné dalsi nezbytné informace.

Voditkem pro stanovisko o zpUsobilosti sité mlZe byt i naplnéni indikativnich parametrd uvedenych
v modelovych prikladech jednotlivych siti (viz. Pfiloha 1). Nicméné rozhodujici pro poskytnuti ochrany
stdvajicim sitim je skutecnost, zda je operator prostfednictvim infrastruktury realné schopen
poskytovat spolehlivou sluzbu pozadovanych parametrd, nikoliv zda na zakladé projektu deklaruje
uvedena modelova kritéria.

Pokud podle vysledkd administrativni kontroly dana sit nesplni stanovena kritéria, probéhne
konzultace mezi MPO jako garantem NPRSNG a podnikatelem provozujicim danou sit. V ramci
konzultace zajisti podnikatel faktické méreni vyZadovanych parametrl sité provedené napfriklad
doporuéenymi postupy popsanymi v kap. 4.3., které maze provést CTU, nebo jina, ze strany spravce
dotace autorizovana osoba.

Pokud provedené méreni prokaze, ze dana sit nespliiuje pozadovana kritéria, nemuze tato stavajici
sit pozivat ochrany soukromych investic pfed pldsobenim komerénich projektd podporovanych z
verejnych prostredkd. ZSJ, které tato sit pokryva, pak mohou byt zafazeny do nékteré z intervencnich
oblasti.

MPO jako garant NPRSNG a poskytovatel statni podpory si mulzZe vyzadat faktické méreni
vyZadovanych parametr(l sité i pfimo pred konzultaci sdotéenym podnikatelem, ktery je
provozovatelem rfeSené sité.

4, Ochrana soukromych investic pfed puasobenim komercnich subjekt
podporovanych z vefejnych prostfedkli a administrativni kontrola kvalitativnich
parametru planovanych siti NGA, které maji byt jako soucast investicniho planu

soukromého investora vybudovany v nejblizSim obdobi 3 let bez vyuziti statni
podpory.

Sit NGA, ktera ma byt jako soucast investi¢niho planu soukromého investora vybudovana na
konkrétnim uzemi v nejblizSim obdobi 3 let bez vyuZiti statni podpory a ma vyuzivat ochrany
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soukromych investic pred plsobenim komercnich subjektl podporovanych z verejnych prostredkd,

musi mit alespon nasledujici vlastnosti:

a) Prostrednictvim sité musi byt mozno zajistit spolehlivé poskytovani sluzeb pfi sou¢asném
zajisténi vysoké bézné dostupné (realné) rychlosti pfipojeni na Gcastnika, a to nejméné
30 Mbit/s v dopfedném sméru (smérem k Ucastnikovi).

b) Sit musi zajistit podporu poskytovani nejriznéjsich vyspélych digitalnich sluzeb véetné
konvergovanych sluzeb spocivajicich pIné na technologii IP a podporu prenosu multimedialnich
sluZeb a IPTV.

c) Sit musi zajistit podstatné vyssi rychlost ve zpétném sméru (smérem do sité) ve srovnani se
zakladnimi Sirokopasmovymi sitémi.

Existuje riziko, Ze pouhé ,vyjadreni zajmu”“ a s tim spojena deklarace planovaného pokryti ze strany
soukromého investora by mohlo vést k prodlevé pti zavadéni Sirokopasmovych sluzeb v cilové
oblasti, pokud by nasledné k planované investici nedoslo a vefejny zdsah by byl z tohoto divodu
zaroven odloZzen. MPO jako garant NPRSNG a poskytovatel statni podpory proto mize ve smyslu
¢lanku 65 Sdéleni Komise 2013/C25/01 pred odkladem verejného zasahu, tak i v priibéhu uvedenych
3 let, vyZzadovat od soukromého investora urcité zavazky. Tyto zavazky by mély zajistit, aby béhem tfi
let bylo dosaZzeno — pokud jde o pokryti — vyrazného pokroku. Dale mUiZe po pfislusném provozovateli
vyZadovat, aby (i béhem odkladu verejného zdsahu) uzavrel odpovidajici smlouvu, ve které budou
zavazky tykajici se zavedeni Sirokopasmové infrastruktury uvedeny. Tato smlouva by méla stanovit
rozsah dilc¢ich cilli, kterych by mélo byt v pribéhu tfiletého obdobi dosazeno, a podavani zprav o
dosazeném pokroku. Pokud nebude poZadovany zavazek i stanoveny diléi cil spInén, maze MPO
pokracovat ve svych planech tykajicich se vefejného zasahu v dané oblasti v rdmci NPRSNG.

V tomto ohledu musi byt tedy podnikatel deklarujici planovanou vystavbu sité NGA pozivajici ochrany
svych soukromych investic pred pusobenim komercnich projektd podporovanych z vefejnych
prostifedkd schopen prokazat, Zze béhem obdobi tfi let skutecné pokryje deklarované Gzemi ZSJ ve
stanoveném rozsahu poméru pokryti adresnich mist obytnych budov.

Jako soucdst administrativni kontroly tedy mize MPO poZadovat, aby podnikatel, ktery deklaroval na
daném Uzemi zamér vybudovat planovanou sit NGA, predlozil do dvou mésict od vyzvani nasledujici
dokumentaci:

- vérohodny obchodni plan, ktery predpoklada pokryti min. 50% adresnich mist obytnych
budov na dotéeném Gzemi
- podplirnou dokumentaci v podobé smlouvy o bankovnim Uvéru, nebo podobné
vérohodném zplsobu financovani
- projektovou studii technologické ¢asti vystavby sité
- podrobny harmonogram zprovoznovani jednotlivych ¢asti sité
Soucasné MPO muiZe pozadovat, aby investice byla zahajena nejpozdéji do 3 mésicl, pokud jiz
zahajena nebyla.
Administrativni kontrola parametrd planované sité mizZe byt soucasné provedena na zakladé udaju
uvedenych v predlozené projektové studii. Tyto Udaje musi byt ve studii uvedeny minimalné
v rozsahu podle kap. 2. tohoto dokumentu.

Pokud podnikatel nepredloZi ve stanoveném terminu poZadovanou dokumentaci nebo
neprokaze, Ze planovana sit bude schopna splnit pozadovana kritéria, nemlzZe tento
pldnovany zdmér pozivat ochrany soukromych investic pred plsobenim komercnich projektt



podporovanych z verejnych prostfedk(. ZSJ, které tato planovana sit méla pokryvat, pak
mohou byt zarfazeny do nékteré z intervenénich oblasti.

Priloha 1

Modelové priklady indikativnich parametri

Na Ucastnické pfipojce v ramci sitového reseni Ize poZzadovaného parametru sluzby dosahnout za nize
uvedenych podminek. Parametrem sluzby se pro ucel Modelového prikladu rozumi vyZzadovana
béZzné dostupna rychlost pfipojeni ucastnika pro spolehlivé poskytovani sluzeb ve sméru k
Ucastnikovi. Hodnoty véetné agregacnich pomérl jsou pouze modelovym prikladem. Pro celkové
hodnoceni sité je zasadni skutecnost, zda je operdtor prostfednictvim infrastruktury schopen
poskytnout spolehlivou sluzbu poZadovanych parametr(, nikoliv zda naplriuje zde uvedena modelova
kritéria ¢i agregacni poméry. Poznamka: sit, podporujici s ohledem na parametry pasivni ¢asti sité
pristupovou rychlost mensi nez 100Mbit/s, nemuze byt predmétem podpory z programu OP PIK.

FTTH
V ramci tohoto sitového reseni je optické vldkno dovedeno do bytu Ucéastnika (koncového bodu sité).

Za realizovanou pfipojku FTTH lze povaZovat i zakonceni sité odpovidajici nasledujicimu modelovému

scénafi:
a) Optické vldkno je zakoncené v optickém rozvadéci v budové (adresnim misté obytné
budovy) se samostatnym popisnym Cislem s jednou Ci vice bytovymi jednotkami.
b) Optické vldkno je zakoncené v optickém rozvadéci na hranicich pozemku (vzdalenost do

30m) rodinného domu, resp. domu s jednou nebo vice bytovymi jednotkami.

30+ Mbit/s:  délka optické sekce do 10 km, v pFipadé sité PON déleni na max. 32 pfipojek,
100+ Mbit/s: délka optické sekce do 10 km, v pfipadé sité PON déleni na max. 32 ptipojek

Pozn.: Podle konkrétniho provedeni ptipojky lze na optickych vldknech dosahnout
preklenuti vzdalenosti i nékolik desitek km, pfipadné dosah navySovat pomoci
optickych zesilovacli. Kapacitu lze dale navySovat pomoci systému vinového
multiplexu (CWDM, DWDM).

FTTB

Vramci tohoto sitového feSeni je optické vldkno dovedeno do technologického
prostoru/skfiné/rozvadéée poskytovatele v bytovém domé odkud z aktivniho prvku sité pokracuje
vnitfni metalicky kabel (kategorie 5% a vy33i) do bytu uéastnika (koncového bodu sité, bytové
zasuvky).

Za realizovanou pfipojku FTTB Ize povaZovat i zakonceni sité odpovidajici nasledujicimu modelovému
scénafi, kdy optické vldkno je dovedeno do technologického prostoru/skiiné/rozvadéce
poskytovatele v bytovém domé (adresnim misté).

% Vykonnostni kategorie strukturované kabelaZe



30+ Mbit/s:  délka optické sekce do 10 km, délka vnitfnich rozvod( (kabeldZ kategorie 5 a vyssi)
do 100 m, pro rychlosti 1 Gbit/s optické sekce max. déleni na 128 pripojek NGA

100+ Mbit/s: délka optické sekce do 10 km, délka vnitinich rozvod( (kabeldZ kategorie 5 a vy$si)
do 100 m, pro rychlosti 1 Gbit/s optické sekce max. déleni na 48 pfipojek NGA

Pozn.: Podle konkrétniho provedeni pfipojky lze na optickych vldaknech dosdhnout preklenuti
vzdalenosti i nékolik desitek km, pfipadné dosah navySovat pomoci optickych zesilovaca.
Kapacitu Ize dale navySovat pomoci systému vinového multiplexu (CWDM, DWDM).

FTTCab

Za sitové feseni FTTCab je pro ucely Modelovych prikladd NGA sitovych feseni povazovano pouze to,
kdy do vysunutého DSLAMu jsou pripojeny Ucastnické pripojky xDSL (nejsou tedy zahrnuta ani sitova
feSeni CATV, ani sitova reseni kdy na optickou ¢ast sité navazuje ¢ast bezdratova). Optické vldkno je
dovedeno do aktivniho zatizeni poskytovatele umisténého ve venkovni skfini (kabinetu), od které
dale pokracuje Cast sité tvorena metalickym vedenim.

Za realizovanou pfipojku FTTCab lze povaZzovat i zakonceni sité odpovidajici nasledujicimu
modelovému scénafi:

metalickd sekce vedeni je dostupnda minimalné v rozvadécéi bytového domu
(adresniho mista) ¢i v ucastnickém rozvadéci na hranici pozemku (vzdalenost do 30m)
rodinného domu, resp. domu s jednou ¢i vice bytovymi jednotkami.

30+ Mbit/s:  délka optické sekce do 10 km, dal$i omezeni na podle typu pouZité navazujici
technologie (VDSL2),

- u technologie VDSL 2 s wvyuZitim technologie potladeni preslechq,
tzv. vectoring: dosah max. 0, 92 km od DSLAMu (maximalni délka metalického
Useku vedeni)

100+ Mbit/s: délka optické sekce do 10 km, dal3i omezeni na zakladé podle typu pouZité navazuijici
technologie (VDSL2),

- u technologie VDSL 2 s wvyuZitim technologie potladeni preslechd,
tzv. vectoring: dosah max. 0, 47 km od DSLAMu (maximalni délka kovového
Useku vedeni)

xDSL
Jako sitové reseni xDSL je oznacovano sitové feseni bez vysunutého DSLAMu.

Za realizovanou pfipojku xDSL Ize povaZovat i zakonceni sité odpovidajici nasledujicimu modelovému
scénafi:

metalickd sekce vedeni je dostupna minimalné v rozvadéci bytového domu (adresniho mista)
¢i v ucastnickém rozvadéci na hranici pozemku (vzdalenost do 30m) rodinného domu, resp. domu
s jednou ¢i vice bytovymi jednotkami.
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30+ Mbit/s:

technologie VDSL 2 s vyuZzitim technologie potlaceni preslechd, tzv. vectoring: dosah
max. 0,92 km od DSLAMu (maximalni délka metalického Useku vedeni)

100+ Mbit/s:

technologie VDSL 2 (nebo wvyssi) s vyuZitim technologie potlaceni preslecht, tzv.
vectoring: dosah max. 0,47 km od DSLAMu maximalni délka metalického useku
vedeni

CATV s nasazenim DOCSIS

V ramci tohoto sitového feseni je v byté Ucastnika zakoncen koaxidlni kabel. Sit CATV muZe byt

sestavena pouze z koaxidlnich kabell, pfipadné mizZe byt realizovana zcasti optickymi kabely (feseni
HFC).

Uvedené modelové priklady se tykaji metalické (koaxialni) ¢asti kabelového rozvodu.

Za realizovanou ptipojku CATV lze povaZovat i zakonceni sité odpovidajici nasledujicimu modelovému
scénafi:

a) metalicka (koaxialni) sekce je dostupna minimalné v rozvadéci bytového domu (adresniho mista) Ci
v Ucastnickém rozvadéci na hranici pozemku (vzdalenost do 30m) rodinného domu, resp. domu
s jednou ¢i vice bytovymi jednotkami

30+ Mbit/s: maximalni délka vedeni Uclastnické sité 260 m (jeden zesilovaci Usek), maximalni
délka domovni koaxialni sekce 61 m, obsluznost 26 pfipojek za vyuziti standardu
euroDOCSIS 3.0 (min 4 dopredné 8MHz Siroké kanaly)

100+ Mbit/s: maximalni délka vedeni Ulastnické sité 260 m (jeden zesilovaci Usek), maximalni
délka domovni koaxidlni sekce 74 m, obsluZnost 16 pfipojek za vyuziti standardu
euroDOCSIS 3.0 (8 doprednych 8MHz Sirokych kanal)

FWA, bezdratovy pristup P2P
V ramci tohoto sitového reseni je FWA radiovy spoj ukoncen u zdkaznika

30+ Mbit/s:  P2P spoje v pasmu 10 az 28 GHz, Sitka kanalu 28 MHz, 1 pfipojka podle priméru
pouZitych antén obvykle v dosahu do 10km #

100+ Mbit/s: P2P spoje v pasmu 10 az 28GHzGHz, Sitka kanalu 28 MHz, 1 pfipojka podle priméru
pouZitych antén obvykle v dosahu do 5 km#

Pozn.: Lze vyuZit i jinych volnych i ,licencovanych kmitodtovych pdsem, dosah je pak zavisly na
dostupné Sifce pasma a utlumové bilanci spoje v daném kmitoctovém pasmu. V pripadé

4 Doporugena délka spoje pro antény 0,3m a dostupnost 99,95%
5 Licencované kmito¢tové pasmo radiové kmito&ty vyuzivany podle Individuainiho opravnéni

Bezlicenéni kmitoctové pasmo-radiové kmitocty vyuzivany podle Vseobecného opravnéni,
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vyuZiti ,bezlicengnich kmito&tovych pasem“® je nutné vénovat pozornost mozné degradaci
prenosovych vlastnosti spoje z dlvodu ruseni. V pfipadé vystavby novych siti (viz. kap. 2 a 4.)
se z dlvodu spolehlivosti poZaduje pouZziti bud licencovanych pasem, nebo bezlicencnich
kmitoctovych pasem vyssich, nez 40GHz.

FWA, bezdratovy pfistup P2P - WTTB

Za sitové reseni WTTB je pro ucely Metodiky podminek ochrany stavajicich NGA siti povaZovana

varianta scénare FWA, kdy radiovy spoj je ukoncen v aktivnim zafizeni poskytovatele umisténého
na/v budové s navazujici metalickou ¢i bezdratovou ¢asti sité. Maximalni délka metalického vedeni je

100 m.

30+ Mbit/s:

100+ Mbit/s:

P2P spoje v pasmu 10 — 28 GHz, kanal o Sifce 28 MHz, modulace 128 QAM maximalné
10 pFipojek v dosahu 5km* a vice, (poZadovana propustnost spoje minimalné
150 Mbit/s) - pouze pro jiz provozované sité

P2P spoje v pasmu 80GHz, kandl 250 MHz, modulace DBPSK maximalné
130 pfipojek v dosahu 3,8 km®, (poZadovand propustnost spoje minimalné 970
Mbit/s)

P2P spoje v pasmu 10 - 28GHz, kanal o sifce 28 MHz, modulace 128 QAM maximalné
2 ptipojky ve vzdalenosti do 5 km!* a vice, (poZadovand propustnost spoje minimalné
100 Mbit/s) - pouze pro jiz provozované sité

P2P spoje v pasmu 80GHz, kanal 250 MHz, modulace DBPSK, maximalné 40 pfipojek
v dosahu 3,8 km!®, (poZadovand propustnost spoje  minimalné
1000 Mbit/s)

Pozn.: Lze vyuzit i jinych bezlicencnich a licencovanych kmitoctovych pasem, dosah je pak zavisly na
dostupné Sifce pasma a utlumové bilanci spoje v daném kmitoctovém pasmu. V pripadé

vyuziti nelicencovanych kmitoctovych pasem je nutné vénovat pozornost mozné degradaci
prenosovych vlastnosti z dlivodu ruseni. V pfipadé vystavby novych siti (viz. kap. 2 a 4.) se
z dlvodu spolehlivosti poZzaduje pouZiti bud licencovanych kmitoctovych pdsem, nebo

bezlicenc¢nich kmitoctovych pasem vyssich, nez 40GHz.

WiFi, bezdratovy pfristup ve volném kmitoctovém pasmu 5,470 — 5,725 GHz (spoje P2P a P2MP)

V ramci tohoto sitového feSeni je radiovy spoj ukoncen u Ucastnika, a to vrezimu jak P2P tak

v rezimu P2MP.

Nss ........ pocet prostorovych stream MIMO
MCS  modulacni kédové schéma

Oblasti bez ruseni jinymi spoji v tomtéz pasmu

30+ Mbit/s: P2P: IEEE 802.11n/ac, kanal 20 MHz,
(proNss=1a?3aMCS4,2a1)’

6 Maximalni doporucend délka spoje pro antény 0,3m a dostupnost 99,95%
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100+ Mbit/s:

P2MP: IEEE 802.11n/ac, kandl 40 MHz, max. 10 pfipojek na sektor (pfi agregaci 1:4
na Urovni AP bodu, poZadovana propustnost 75 Mbit/s) v dosahu max. 1,3 az 3,9 km
(proNss=1az3aMCS4,2a1)

P2P: IEEE 802.11n/ac, kandl 40 MHz, dosah max. 0,65 az 3km
(proNss=1az3aMCS5,3a2)

P2MP: IEEE 802.11ac, kanal 80 MHz, max. 8 pfipojek na sektor (pfi agregaci 1:4,
pozadovana propustnost 200 Mbit/s) v dosahu max. 0,6 az 2km
(proNss=1a7z3aMCS5,3a2)

Oblasti s vysokou pravdépodobnosti ruseni jinymi spoji v tomtéz pasmu

30+ Mbit/s:

100+ Mbit/s:

P2P: IEEE 802.11n/ac, kandl 20MHz, dosah max. 0,4 az 1,1km
(proNss=1a73aMCS4,2a1l)

P2MP: IEEE 802.11n/ac, kanal 40 MHz, max. 10 pfipojek na sektor (pfi agregaci 1:4
na Urovni AP bodu, poZzadovana propustnost 75 Mbit/s) v dosahu max. 0,29 az 0,9 km
(proNss=1az3aMCS4,2a1)

P2P: IEEE 802.11n/ac,kandl 40 MHz,dosah max. 0,19 az 0,65 km
(proNss=1az3aMCS5,3a2)

P2MP: IEEE 802.11ac, kanal 80 MHz, max. 8 pripojek na sektor (pfi agregaci 1:4
na Urovni AP bodu, pozadovand propustnost 200 Mbit/s) v dosahu max 0,13 az 0,45
km (proNss=1az3aMCS5,3a2)

Seznam zkratek:

BEREC
CATV
CWDM
CTU
DOCSIS
DWDM
DSLAM
FTTB
FTTCab
FTTH
FWA
HFC
IPTV
MIMO
MPO
NGA

Body of European Regulators for Electronic Communications
Community Antenna Television

Coarse wavelength division multiplexing

Cesky telekomunika¢ni trad

Data Over Cable Service Interface Specification
Dense wavelength division multiplexing

Digital Subscriber Line Access Multiplexer
Fibre To The Building

Fibre To The Cabinet

Fibre To The Home

Fixed Wireless Access

Hybrid Fibre Coax

Internet Protocol TV

Multiple Input Multiple Output

Ministerstvo prlimyslu a obchodu

New Generation Access

7 Uvedeny Udaj pro kazdy modelovy pfiklad uvadi jaka minimalni kombinace Nss a MCS musi byt pouZita, aby bylo
dosazeno pozadovaného parametru spojeni. V ptipadé P2P spoje s parametrem 30+Mbps mUze byt pouZito
kombinaci Nss=1/MCS=4 nebo Nss=2/MCS=2 nebo Nss=3/MCS=1. Kazda z kombinaci zérover uréuje idealni
maximalni délku spoje.
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NPRSNG Narodni plan rozvoje siti nové generace

OP PIK Operacni program Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost
oTT OnTop TV

PON Passive Optical Network

P-MP Point to Multipoint

P2pP Point to Point

QAM Quadrature Amplitude Modulation
VDSL Very high speed DSL

WiFi Wireless Fidelity

WTTB Wireless To The Building

xDSL obecné Digital Subscriber Line

ZS) Zakladni sidelni jednotka
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